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NYKYINEN MAANPINTA g (UNAT NS T T T
RAKENNUKSEN JULKISIVUN : a— - T E L LT ——
LINJALLA JULKISIVUMATERIAALIT: +11.30 +11.10
1. MAALATTU BETONI, VARI TUMMAN HARMAAN RUSKEA Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
2. RAPATTU BETONI, VARI TUMMAN HARMAAN RUSKEA ETRS-GK25
3. ALUMIINILEVY, TAITETTU JA PERFOROITU, VARI VALKOINEN, RAL 9016 Korkeusjarjestelma / H8jdsystem:
4. PROFIILIPELTI, PINNOITETTU, RUUKKI DESIGN ROME S34, VARI VALKOINEN,
RR20, VAAKASUUNTAINEN
5. METALLIPINTAINEN KEVYTELEMENTTI, VARI VALKOINEN, RR20
6. PUUVERHOUS, KUULTOKASITELTY, VARISAVY VAALEA
7. LASI, KIRKAS )
8. LASI, TAUSTA MAALATTU, VARI VALKOINEN, RAL 9016 PAIVAYS
9. METALLISALEIKKO, TEHDASMAALATTU, VARI TUMMAN HARMAAN RUSKEA,
RAL 8019, 22.12.2017
10. RST-TERAS )
11. TEHDASMAALATTU METALLI, VARI TUMMAN HARMAAN RUSKEA, RAL 8019 K.OSA KORTTELITILA TONTTI/RNo RAKENNUSLUVAN TUNNUS
12. TEHDASMAALATTU METALLI, VARI VALKOINEN, RAL 9016 16. 16748
14, PVDP PINTAINEN PELLITYS, VARI TUMMAN RUSKEA. Re@3 -+
15. PVDF -PINTAINEN PELLITYS. VARI VALKOINEN, RR20 UUDISRAKENNUS PAAP”RUSTQS _
16. PVDF -PINTAINEN PELLITYS, VARI TUMMAN HARMAA, RR23 SSA HOTELLI PIIRUSTUKSEN SISALTO MITTAKAAVAT

17. LUONNONKIVI, VARI HARMAA

18. HIRSI, KUULTOKASITELTY, VAALEA

19. TEHDASMAALATTU METALLILEVY, VARI VALKOINEN, RAL 9016

20. AURINKOPANEELI

21. MAALATTU BETONI, VARI VALKOINEN

22. TEHDASMAALATTU METALLISALEIKKO, VARI VALKOINEN, RAL 9016
23. LASI, TAUSTA MAALATTU, VARI MUSTA, RAL 5004

24. METALLISALEIKKO, TEHDASMAALATTU, VARI MUSTA, RAL 5004

- VALOMAINOSTEN LOGO JA TEKSTIT IRTOKIRJAIMIN. IRTOKIRJAINTEN
TEKSTIKOKO MAX. 600 mm.

NAUVONTIE 10
00250 HELSINKI

JULKISIVU POHJOISEEN
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E Arkkitehtitoimisto Siltanen ja Laakso Oy

etunimi.sukunimi@siltanenlaakso.fi

A==

Merimiehenkatu 36 D, 00150 Helsinki, p. 09 6220 390

SUUN.ALA TYO No

ARK

PIIR No

127




