
Betoniulkokuori pakkasenkestävä ja vesitiivis, pinta A1
arkkitehtisuunnitelmien mukaan. XC3,4, XF1
Yläosa (kaide) 120mm, muuten 80mm

220 Uritettu mineraalivillaeristys. A1
Lämmönjohtavuus elementissä 0,035 W/mK. Elementin ylä- ja
alareunoissa kokoojaurat joista tuuletusputket ulkoilmaan.

200 Betonisisäkuori elementtipiirustusten ja työselitysten mukaisesti. XC1 A1
Pintamateriaali tai -käsittely työvaroineen:

Työpaikkatilat  D-s2,d2
Uloskäytävät  A2-s1,d0

Pohjarakennesuunnittelijan suunnitelman mukaisesti
vesitiiviiksi tiivistetty kallio

>500 Tuuletettu ilmarako
150 Paisutettu solupolystyreenilevy, esim EPS120ROUTA E

Uloskäytävät     A2-s1,d0
Kellaritilat     C-s2,d1
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PÄÄPIIRUSTUS

 1 : 100LEIKKAUS A-A
SSA HOTELLI

22.12.2017

113

NAUVONTIE 10
00250 HELSINKI

16. 16748 5

UUDISRAKENNUS

ARK

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:

N2000


