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TONTIN RAJA

KALLION PINTA

TONTIN RAJA

Palotekn. luokat

Vedeneriste VEB80, kallistukset vahintaan 1:80
410 Lammoneriste (ylin kerros uritettu)
30mm lamménjohtavuus 0,037 W/mK
380mm lammaonjohtavuus 0,039 W/mK
kiinnitys mekaanisesti, keskialue 2kpl/m2, reunoilla 4kpl/m2
Héyrynsulku K-MS 170/3000. Kiinnitys kauttaaltaan alustaansa.
0...100 Kallistusvalu
500 Kantava ontelolaatasto rakenne- ja elementtisuunnitelmien mukaisesti Al
Pintamateriaali ja/tai -kasittely arkkitehtisuunnitelman ja rakennusselityk-
sen mukaisest

Broof (t2)
A2-s1,d0

Paloluokka R60
U-arvo 0,09 W/m2K

YP 2, YLAPOHJA IVKH Palotekn. luokat

Vedeneriste VE80, kallistukset vahintdan 1:80
370 Lammoneriste
30mm lamménjohtavuus 0,037W/mK
170mm ldmmonjohtavuus 0,037W/mK
170mm lamménjohtavuus 0,037W/mK
kiinnitys mekaanisesti, esim. SK-kiinnikkein: keskialue 4 kpl/m2
reunoilla 6 kpl/m2

Broof (t2)
A2-s1,d0

Hoéyrynsulku K-MS 170/3000

30 Lammoneriste ( pehmyea ja huokoinen villa, n.<100 kg/m?)

30mm lamménjohtavuus 0,037W/mK

Kantava teraspomulevy ja teraspalkisto, kallistus 1:40
rakennesuunnitelmien mukaisesti. Poimulevyn kauttaaltaan reijitetty.
Pintamateriaali ja/tai -kasittely arkkitehtisuunnitelman ja
rakennusselityksen mukaisesti.
IVKH:n katon tulee olla vaimennettu 100% alasta. Poimulevy
kauttaaltaan rei'itetty, reikd >15 % , ja takana aanta vaimentava
pehmeé mineraalivilla.

A2-s1,d0

U-arvo 0,09 W/m?K

YP 3, SAUNAOSASTON KATTO Palotekn. luokat

Vedeneriste VE80, kallistukset vahintaan 1:80
370 Lammoneriste
30mm lamménjohtavuus 0,037W/mK
170mm ldmmonjohtavuus 0,037W/mK
170mm lamménjohtavuus 0,037W/mK
kiinnitys mekaanisesti, esim. SK-kiinnikkein: keskialue 4 kpl/m2
reunoilla 6 kpl/m2

Broof (t2)
A2-s1,d0

Hoéyrynsulku K-MS 170/3000
30 Lammoneriste
30mm lI&ammédnjohtavuus 0,037W/mK
Kantava terdspomulevy ja teraspalkisto, kallistus 1:40
rakennesuunnitelmien mukaisesti.
60 Palosuojaus Paroc FPS 17, kiinnitys tyyppihyvaksynnan mukaisesti
(myds kantavat terésrakenteet suojataan)
Akustoiva alakatto, akustiikkasuunnittelijan mukaan
Pintamateriaali ja/tai -kasittely arkkitehtisuunnitelman ja rakennusselityk-
sen mukaisest

A2-s1,d0

Paloluokka R60
U-arvo 0,09 W/m2K

YP 4, VIHERKATTO Palotekn. luokat

~20 Kasvillisuus*
~100 Kattomulta*
Suodatinkangas
Salaojalevy
400 Lammaoneriste, suulakepuristettu polystyreeni (XPS)

lamménjohtavuus < 0,036 W/mK, puristuslujuus > 300 kPa
Suodatinkangas
Salaojalevy
Juurisuojattu kumibitumikermi
Vedeneriste VE8OR, kiinnitys kauttaaltaan kuumamassalla
30-170 Pintalaatta B-4-30, raudoitus #6-150 ylapinnassa, kallistus jiireissa >1:80
400 Kantava rakenne ontelolaatta rakennesuunnitelmien mukaan, A1
ras.luokka XC1
Pintamateriaali ja/tai -kasittely arkkitehtisuunnitelman
ja rakennusselityksen mukaisesti
*katon reunoilla 2000 mm leveé sorakaista

Paloluokka REI60 ( PALOMUURIN KOHDALLA REI120)
U-arvo 0,09 W/m2K

YP 5, SAUNAN TERASSI, KAANNETTY KATTO Palotekn. luokat

Terrassi laudoitus ja rakenne ARK. suunnittelijan mukaan

80 Terasbetonilaatta, kallistukset kaivoihin péin vahintaan 1:80 A1
Raudoitus rakennesuunnitelmien mukaan
Suodatinkangas tai diffusiokalvo, kayttéluokka 2

400 Lammoneristys suulakepuristettu limitetty solupolystyreenieristys
esim Thermisol XPS 300
10 Salaojamatto esim. Enkadrain 10D

Vedeneriste VE8OR, kiinnitys kauttaaltaan kuumamassalla

30...150 Kallistusvalu >1:60

500 Kantava ontelolaatasto rakenne- ja elementtisuunnitelmien mukaisesti A1
Pintamateriaali ja/tai -kasittely arkkitehtisuunnitelman ja rakennusselityk-
sen mukaisesti

Paloluokka R60
U-arvo 0,09 W/m2K

YP 6, HIRSISAUNAN KATTO Palotekn. luokat

Vedeneristys Broof (t2)
Kumibitumikermi, kayttdluokka VE40

23 Raakaponttilaudoitus
Kattokannattajat RAK. suunnitelmien mukaan, kattokulma ARK.
suunnittelijan mukaan.

Kannattajat kiinnitetédan hirsiseindén liukuraudoilla.

>200 limarako, tuulenohjaajat reuna-alueilla

200 Puhallusvilla, lammdnjohtavuus < 0,041 W/mK

100 Mineraalivilla, lammadnjohtavuus < 0,037 W/mK + koolaus 50x100
Alumiinipaperi

32 Koolaus

Paneeli ARK. suunnittelijan mukaan
Pintamateriaali ja/tai -kasittely arkkitehtisuunnitelman ja rakennusselityk-
sen mukaisesti

U-arvo 0,14 W/m2K

YP 7, MUUNTAMON KATTO Palotekn. luokat

Vedeneriste VEB8O, kallistukset vahintaan 1:80
410 Lammoneriste (ylin kerros uritettu)
30mm ldmménjohtavuus 0,037 W/mK
380mm lammédnjohtavuus 0,039 W/mK
kiinnitys mekaanisesti, keskialue 2kpl/m2, reunoilla 4kpl/m2
Hoéyrynsulku K-MS 170/3000. Kiinnitys kauttaaltaan alustaansa.
0...100 Kallistusvalu
265 Kantava ontelolaatasto R120 rakenne- ja elementtisuunnitelmien A1
mukaisesti
20 Promatek-palosuojalevy, ruuvikiinnitys varmistettava ohjeiden
mukaisesti

Broof (t2)
A2-s1,d0

TAI
(265 Kantava ontelolaatasto R60 rakenne- ja elementtisuunnitelmien A1
mukaisesti
80 Paroc-FPS14 kiinnitys palonkestavalla limalla eristevalmistajan
ohjeiden mukaisesti)
Pintamateriaali ja/tai -kasittely arkkitehtisuunnitelman ja rakennusselityk-
sen mukaisesti

Paloluokka REI240
U-arvo 0,09 W/m?K

YP 8, VIHERKATTO

~20 Kasvillisuus*

~50 Kattomulta®
Suodatinkangas
Salaojalevy

Juurisuojattu kumibitumikermi
Vedeneriste VE8OR, kiinnitys kauttaaltaan kuumamassalla
15 Saankestavavaneri
Poimulevy ja kantavaterasrunko, rakennesuunnitelmien mukaan
Palosuojaus palosuojalevylla, esim. Paroc FPS17
Alaslaskettukatto ARK. suunnittelijan mukaan
Pintamateriaali ja/tai -kasittely arkkitehtisuunnitelman ja rakennusselityksen mukaisesti
*katon reunoilla 2000 mm leveé sorakaista

Paloluokka EI60

RAKENTEET AP

AP 1 AUTOHALLI

100

70
>300

Mahdollinen pintakasittely tyévaroineen
Autohalli
Uloskaytavat
Teréasbetonilaatta B-2-11 / by45 2014, jossa raudoitus ja liikuntasaumat
rakennesuunnitelman mukaisesti. Betoni rasitusluokka XC3
Suodatinkangas kayttoluokka 2
Tasaussora tai kivituhka
Tiivistetty salaojitettu salaojituskerros. Tiiveys 92%
parannetun Proctor-kokeen mukaisesti.
Rakeisuus RIL 126 kuva 20 alue 1
Perusmaalkallio
Laatta irroitetaan muista runkorakenteista 10mm:n solumuovikaistalla

U-arvo 0,29 W/m2K

AP 2, VSS LATTIA

200

0,2
>300

Pintakasittely tai -materiaali arkkitehtisuunnitelman mukaisesti

Alustan kosteus BLY7/2014 kohta 1.4.10
Uloskaytavat, tekninen huolto ja tuotantotilat
Tyopaikkatilat

Betonilaatta BLY 7/ 2014 A-3-l, XC1

Raudoitus rakennepiirustusten maukaisesti

Ei tasoitetta ja viimeistely pintahiomalla

Muovikalvo

Tiivistetty ja salaojitettu soratayttd 92 % parannetun Proctor-kokeen mukaisesti

( rakeisuus RIL 126 kuva 20 alue 1, vaihtoehtoisesti

pesty sepeli raekoko 6-16mm)

Perusmaan ja salaojasoratayton vélissa suodatinkangas luokka Il

U-arvo 0,29 W/m2K

AP 3, LATTIA, ALLA ULKOTILA

80
320

300

50

>100

Pintabetonilaatta A-3-3 / by47-2014

kaytavan kohdalla, muualla tilaelementti

Kantava ontelolaatasto rakenne ja elementtipiirustusten mukaisesti,
pintaan tartuntaharjaus

Mineraalivilla, lAmménjohtavuus 0,033W/mK

Tiiviisti ontelolaattaan asennettuna, ontelolaatan ja eristeen valiin
ei saa jaada ilmarakoja.

Tuulensuojamineraalivilla, lAmmdénjohtavuus 0,031W/mK
Mekaaninen kiinnitys alustaan 4kpl/m2.

Tuuletusvali

Pintamateriaali ja/tai -kasittely arkkitehtisuunnitelman ja rakennusselityk-
sen mukaisesti

Paloluokka REIG0
U-arvo 0,09 W/m2K

AP 4, LATTIA, ALLA ULKOTILA LASTAUSLAITURI

60
200
240
30

>50

Pintabetonilaatta A-3-3 / by47-2014

Betonielementti massiivilaatta

Uretaani, lamménjohtavuus 0,022 W/mK

Tuulensuojamineraalivilla, ldmménjohtavuus 0,031W/mK

Mekaaninen kiinnitys alustaan 4kpl/m2.

Tuuletusvali

Pintamateriaali ja/tai -kasittely arkkitehtisuunnitelman ja rakennusselityk-
sen mukaisesti

Paloluokka REI60
U-arvo 0,09 W/m2K
Aaneneristivyys ilma 60 dB

AP 5, MUUNTAMON LATTIA

120

0,2
100+50

>300

Betonilaatta 150 mm, C25/30 XC3,XF2

-raudoitus rakennepiirustuksen mukaisest

Muovikalvo

Solupolystyreenilevy ( esim. EPS 120 routa tai vastaava) ,

eriste kiinnitetddn mekaanisesti.

Tiivistetty ja salaojitettu soratéytté 92 % parannetun Proctor-kokeen mukaisesti
( rakeisuus RIL 126-2009 kuva 3.6 alue 1a mukaisesti)

Perusmaan ja salaojasoran vélinen tayttémaa

laatuluokka Il RIL132-2000 mukaisesti.

Perusmaan péaalle suodatinkangas luokka 1.

RAKENTEET VP

VP 1 VALIPOHJA AUTOHALLI

180

Pintakasittely erillissuunnitelman mukaan esim. silikaattikasittely
Toimistotilat
Uloskaytavat

Jalkijannitetty vesitiivis terdsbetonilaatta

-Ylapinta XC3, XD1

-Alapinta XC3

Kantava pilaripalkkirunko

Suunnittelukayttéiké 50 vuotta

('Ylapinnan pinnoitus BY47-2014 taulukon 21 yksityisen

pysakdintitalon ja kuvan 14 mukaan)

Palonkestoluokka REI120

VP 2 VALIPOHJA 1. KRS LATTIA

70

30

200

Pinnoite arkkitehtisuunnitelman mukaan.
Toimistotilat
Uloskaytavat
Terasbetonilaatta A-3-111/by47-2014
XC1, raudoitus rakennepiirustusten mukaan
Joustava askeldaneneristevilla, jonka dynaaminen
jaykkyys < 15 MN/m?, esim. Paroc SSB1 30 mm
Jalkijannitetty vesitiivis terdsbetonilaatta
-Ylapinta XC1
-Alapinta XC3
Kantava pilaripalkkirunko
Suunnittelukayttéika 50 vuotta
Kelluvalaatta irroitetaan kaikista ymparoivista rakenteista ja LVIS-asennuksista
joustavalla irroituskaistalla, esim. solumuovi 10 mm.

Palonkestoluokka REIG0
Aaneneristavyys askel 249 dB

VP 3 VALIPOHJA HOTELLIKERROS

80

320/400

Lattiapinnoite, jonka askeldaneneristavyyden

parannusluku deltaLw > 17 dB ( majoitushuoneet)

Pintamateriaali tai -kasittely tyévaroineen:
Toimistotilat
Uloskaytavat

Pintabetonilaatta A-3-111 / by47-2014

Raudoitus rakennesuunnitelmien mukaan

Kantava ontelolaatasto rakennepiirustusten mukaisesti XC1

Pintamateriaali tai -kasittely tydvaroineen:
Toimistotilat
Uloskaytavat

Vaihtoehtoisesti kdytdvan kohdalle asennuslattia

Palonkestoluokka REIG0
Aaneneristivyys askel <53 dB, iima=55 dB

VP 4 IVKH LATTIA

60

500

Vedeneristeend muovimatto tai PU-elastomeeri

Teknisen huollon tilat
Pintabetonilaatta A-3-11 / by47-2014
kaytavan kohdalla, muualla tilaelementti
Kantava ontelolaatasto rakennepiirustusten mukaisesti XC1
Pintamateriaali tai -kasittely tyévaroineen:

Toimistotilat

Uloskaytavat
( Aaneneristavyys maéritetdan asennettavien laitteiden melutason
mukaan, kts. AKU-lausunto)

Palonkestoluokka REI60 ( PALOMUURIN KOHDALLA REI120)

Palotekn. luokat
A2FL-s1
DFL-s1

A1

Palotekn. luokat

DFL-s1

A1

Palotekn. luokat
A1

A1

Palotekn. luokat

A1
A1

Palotekn. luokat

A1

Palotekn. luokat

DFL-s1
A1

Palotekn. luokat

DFL-s1

A1

Palotekn. luokat

DFL-s1
A1
A1

D-s2,d2
A2-s1,d0

Palotekn. luokat
DFL-s1

A1

A1

D-s2,d2
A2-s1,d0

VP 5 VALIPOHJA 1 KRS KATTO

80
320/400
200

Lattiapinnoite, jonka askeld@neneristavyyden

parannusluku deltaLw > 17 dB ( majoitushuoneef)

Pintamateriaali tai -kasittely tyévaroineen:
Toimistotilat
Uloskaytavat

Pintabetonilaatta A-3-111 / by47-2014

Kantava ontelolaatasto rakennepiirustusten mukaisesti XC1

Imarako

Akustoiva villakatto akustiikkasuunnittelijan mukaan

Pintamateriaali tai -kéasittely tydvaroineen:
Toimistotilat
Uloskaytavat

Palonkestoluokka REIG0
Aaneneristivyys askel <53 dB, iima 60 dB

VP 6 VSS KATTO

300

Pintamateriaali tai -kasittely tydvaroineen huoneselityksen
mukaisesti Alustan kosteus BLY7 kohta 4.3.1.3 taulukko 4.4
Uloskaytavat, tekninen huolto ja tuotantotilat
Tydpaikkatilat
Betonilaatta, raudoitus rakennepiirustusten mukaisesti, XC1
Pintamateriaali tai -kasittely tyévaroineen huoneselityksen mukaisesti
(VSS:n ylapuolella ei tule markatiloja, jotka vaatisivat viemardintia)
Tydpaikkatilat
Uloskéaytavat

Palonkestoluokka R120

VP 7 HUOLTOALUE

120

260

10

0...100
200

Terasbetonilaatta, raudoitus rakennesuunnitelmien mukaan
XC4, XF4 , XD3

Suodatinkangas kayttéluokka 2

Lammoneristys suulakepuristettu limitetty solupolystyreenieristys
esim Thermisol XPS 300

Salaojamatto esim. Enkadrain 10D

Vedeneriste VE8OR, kiinnitys kauttaaltaan kuumamassalla
Kallistukset >1:80

Vesitiivis terésbetonilaatta, XC1, raudoitus rakennesuunnitelmien
mukaan

Pintamateriaali ja/tai -kasittely arkkitehtisuunnitelman ja
rakennusselityksen mukaisesti

Suunnittelukayttoika 50v

Palonkestoluokka R60
U-arvo 0,14 W/m2K

VP 8 VALIPOHJA HOTELLIKERROS PALOMUURIN KOHDALLA

80
320/400

Lattiapinnoite, jonka askeld&neneristavyyden
parannusluku deltaLw > 17 dB ( majoitushuoneef)
Pintamateriaali tai -kasittely tydvaroineen:
Toimistotilat
Uloskéaytavat
Pintabetonilaatta A-3-11l / by47-2014
Kantava ontelolaatasto rakennepiirustusten mukaisesti XC1

Pintamateriaali tai -kasittely tyovaroineen:
Toimistotilat
Uloskaytavat

Vaihtoehtoisesti kaytavan kohdalle asennuslattia

Palonkestoluokka REI120
Aaneneristavyys askel <53 dB, iima 255 dB

VP 9 PORRASHUONEEN MASSIVILAATTA

250...370

Pintakésittely / -materiaali

Terasbetonilaatta
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakésittely / -materiaali

VP 10 SAUNATILOJEN VALIPOHJA

10

80

320 /500

Laatoitus + kiinnityslaasti
Nestemaisena levitettdva vedeneristys jarjestelmatoimittajan ohjeen
mukaan, nosto seinille min. 100 mm valmiista pinnasta lukien.
Pintalaatta BY45 A-4-Il, C25/30, raudoitus #6-15, tartunnan varmistus
Kallistukset > 1:100, lattiakaivojen ympérilla metrin sateella > 1:50
Ontelolaatasto, rasitusluokka XC1, mitoitus niin etta yksi kannas voidaan
katkaista jalkikateen.
Pintamateriaali tai -kasittely rakennusselityksen mukaisesti:

Toimistotilat

Uloskaytavat

Palonkestoluokka REIG0

VP 11 1 KRS WC-TILAT

10

~50...80

30

180

Laatoitus + kiinnityslaasti

Nestemaisena levitettava vedeneristys jarjestelméatoimittajan ohjeen
mukaan, nosto seinille min. 100 mm valmiista pinnasta lukien.
Pintalaatta BY45 A-4-Il, C25/30, raudoitus £6-15, tartunnan varmistus
Kallistukset > 1:100, lattiakaivojen ympérilld metrin sateell& > 1:50
Joustava askeladaneneristevilla, jonka dynaaminen jaykkyys < 15 MN/m?,
Paroc SSB1 30 mm

Jalkijannitetty vesitiivis terdsbetonilaatta

-Ylapinta XC1

-Alapinta XC3

Kantava pilaripalkkirunko

Suunnittelukayttdika 50 vuotta

Pintamateriaali tai -kasittely rakennusselityksen mukaisesti

Palonkestoluokka REIG0
Aaneneristavyys askel <49 dB

VP 12 1 KRS KEITTIO

~50...80

30

180

Pinnoitus arkkitehtisuunnitelman mukaan

Pintalaatta BY45 A-4-Il, C25/30, raudoitus £6-15, tartunnan varmistus
Kallistukset > 1:100, lattiakaivojen ympérilld metrin sateell& > 1:50
Joustava askeldaneneristevilla, jonka dynaaminen jaykkyys < 15 MN/m?,
Paroc SSB1 30 mm

Jalkijannitetty vesitiivis terasbetonilaatta

-Ylapinta XC1

-Alapinta XC3

Kantava pilaripalkkirunko

Suunnittelukayttdika 50 vuotta

Pintamateriaali tai -kasittely rakennusselityksen mukaisesti

Palonkestoluokka REI60 ( PALOMUURIN KOHDALLA REI120)
Aaneneristivyys askel <49 dB

VP 14 1.KRS LATTIA (PALOMUURIN KOHDALLA)

70

30

200

Pinnoite arkkitehtisuunnitelman mukaan.
Toimistotilat
Uloskaytavat
Terasbetonilaatta A-3-11l/by47-2014
XC1, raudoitus rakennepiirustusten mukaan
Joustava askelaaneneristevilla, jonka dynaaminen
jaykkyys < 15 MN/m?, esim. Paroc SSB1 30 mm
Jalkijannitetty vesitiivis terasbetonilaatta
-Ylapinta XC1
-Alapinta XC3
Kantava pilaripalkkirunko
Suunnittelukayttdika 50 vuotta
Kelluvalaatta irroitetaan kaikista ympardivista rakenteista
ja LVIS-asennuksista joustavalla irroituskaistalla, esim. solumuovi 10 mm.

Palonkestoluokka REI120
Aaneneristavyys askel <49 dB

Palotekn. luokat

D-s2,d2
A2-s1,d0

Palotekn. luokat
DFL-s1
A1

D-s2,d2
A2-s1,d0

Palotekn. luokat

A1

A1

B-s1,d0

Palotekn. luokat

DFL-s1
A1
A1

D-s2,d2
A2-s1,d0

Palotekn. luokat

D

FL-s1
A1
A2-s1,d0

Palotekn. luokat

A1

D-s2,d2
A2-s1,d0

Palotekn. luokat

A1

B-s1,d0

Palotekn. luokat

A1

B-s1,d0

Palotekn. luokat

DFL-s1

A1

RAKENTEET VS

VS1 KANTAVA BETONISEINA

200

Pintamateriaali tai -kasittely tyévaroineen:

Tydpaikkatilat

Kellaritilat

Uloskaytavat
Kantava terésbetoniseina rakenne- ja elementtipiirustusten mukaan
Pintamateriaali tai -kasittely tydvaroineen

Tydpaikkatilat

Kellaritilat

Uloskaytavat

Palonkestoluokka R60

VS2 VAESTONSUOJAN SEINA

300

Pintamateriaali tai -kasittely tyévaroineen
Betoniseina rakennepiirustusten ja tydselitysten mukaisesti. XC1
Pintamateriaali tai -kasittely tydvaroineen
Tydpaikkatilat
Uloskaytavat

Palonkestoluokka EI120

VS3 KEVYT VALISEINA MINERAALIVILLALLA

2x13

95
2x13

Pintamateriaali ja/tai -kasittely arkkitehtisuunnitelman ja
rakennusselityksen mukaisesti

Kipsilevyt GEK + GN , levyjen saumat limittain
GEK-levy ulompana

Terasranka GS95/95 k600 + mineraalivilla 70mm
Kipsilevyt GEK + GN , levyjen saumat limittain
GEK-levy ulompana

Pintamateriaali ja/tai -kasittely arkkitehtisuunnitelman ja
rakennusselityksen mukaisesti

Palonkestoluokka EI60
Agneneristavyys ilma 248 dB

VS4 KEVYT VALISEINA MINERAALIVILLALLA

13

13

Pintamateriaali ja/tai -kasittely arkkitehtisuunnitelman ja
rakennusselityksen mukaisesti

Kipsilevy GN

Terasranka GS66/66 k600 + mineraalivilla 50mm
Kipsilevy GN

Pintamateriaali ja/tai -kasittely arkkitehtisuunnitelman ja
rakennusselityksen mukaisesti

Palonkestoluokka EI30
Agneneristavyys ilma 240 dB

VS5 KEVYT VALISEINA

13

13

Pintamateriaali ja/tai -kasittely arkkitehtisuunnitelman ja
rakennusselityksen mukaisesti

Kipsilevy GN

Terasranka GS66/66 k600

Kipsilevy GN

Pintamateriaali ja/tai -kasittely arkkitehtisuunnitelman ja
rakennusselityksen mukaisesti

Palonkestoluokka EI30
Aaneneristavyys ilma 30 dB

VS6 TIILIVALISEINA

130

Pintamateriaali ja/tai -kasittely arkkitehtisuunnitelman ja
rakennusselityksen mukaisesti

Kalkkihiekkatiili, laasti M100/600

Pintamateriaali ja/tai -kasittely arkkitehtisuunnitelman ja
rakennusselityksen mukaisesti

Palonkestoluokka RE120 kantava, EI120 ei kantava
Aaneneristavyys iima 244 dB puht.muuraus, ilma 247 dB tasotettu mp

VS7 MAJOITUSTILAN JA KAYTAVAN VALINEN SEINA

2x13

66
2x13

Pintamateriaali ja/tai -kasittely arkkitehtisuunnitelman ja
rakennusselityksen mukaisesti

Kipsilevyt GEK + GN , levyjen saumat limittain
GEK-levy ulompana

Terasranka GS66/66 k600 + mineraalivilla XX mm
Kipsilevyt GEK + GN , levyjen saumat limittain
GEK-levy ulompana

Pintamateriaali ja/tai -kasittely arkkitehtisuunnitelman ja
rakennusselityksen mukaisesti

Palonkestoluokka EI60
Aaneneristavyys iima 239 dB

VS8 TIILIVALISEINA

80

Pintamateriaali ja/tai -kasittely arkkitehtisuunnitelman ja
rakennusselityksen mukaisesti

Kalkkihiekkatiili, laasti M100/600

Pintamateriaali ja/tai -kasittely arkkitehtisuunnitelman ja
rakennusselityksen mukaisesti

Palonkestoluokka RE120 kantava, EI60 ei kantava
Aaneneristavyys iima 240 dB puht.muuraus, ilma 242 dB tasotettu mp

VS9 MAJOITUSTILOJEN VALINEN SEINA

66

66
13

Pintamateriaali ja/tai -kasittely arkkitehtisuunnitelman ja
rakennusselityksen mukaisesti

Kipsilevyt GEK + GN , levyjen saumat limittain
GEK-levy ulompana

Terasranka GS66/66 k600 + mineraalivilla 70 mm
limarako

Terasranka GS66/66 k600 + mineraalivilla 70 mm
Kipsilevyt GEK + GN , levyjen saumat limittain
GEK-levy ulompana

Pintamateriaali ja/tai -kasittely arkkitehtisuunnitelman ja
rakennusselityksen mukaisesti

Palonkestoluokka EI60
Aéaneneristavyys ilma 255 dB

VS10 MARAKATILASEINA

80

Pintamateriaali ja/tai -kasittely arkkitehtisuunnitelman ja
rakennusselityksen mukaisesti

Kalkkihiekkatiili, laasti M100/600

Markatilatasoite

Kosteussulku

Vedeneristysmassa vahintdan kahteen kertaan
Keraamiset laatat

Pintamateriaali ja/tai -kasittely arkkitehtisuunnitelman ja
rakennusselityksen mukaisesti

Palonkestoluokka EI60 ei kantava
Aaneneristavyys ilma 240 dB puht.muuraus, iima 242 dB tasotettu mp

VS11 MARKATILASEINA/SAUNA

>18
22

50

80

Pintamateriaali ja/tai -kasittely arkkitehtisuunnitelman ja
rakennusselityksen mukaisesti

Sisaverhous huoneselosteen mukaan, sisdverhouslauta
Kiinnitysrimat, 22 mm

-Tuuletusvali

Hoyrynsulku, kuumuutta kestava alumiinitiivistyspaperi,
saumat limitetty ja teipattu

Lammoneriste, mineraalivilla

-Puukoolaus, pystykoolaus k 600

Kalkkihiekkatiili, laasti M100/600

Markatilatasoite

Kosteussulku

Vedeneristysmassa vahintdan kahteen kertaan
Keraamiset laatat

Pintamateriaali ja/tai -kasittely arkkitehtisuunnitelman ja
rakennusselityksen mukaisesti

Palonkestoluokka EI60 ei kantava
Aaneneristavyys iima 240 dB puht.muuraus, ilma 242 dB tasotettu mp

Palotekn. luokat

D-s2,d2
C-s2,d1
A2-s1,d0
A1

A2-s1,d0

Palotekn. luokat

A1

D-s2,d2
A2-s1,d0

Palotekn luokat

A1

Palotekn. luokat

A1

VS12 KUIVATILA/SAUNA

>18
22

50

80

Pintamateriaali ja/tai -kasittely arkkitehtisuunnitelman ja
rakennusselityksen mukaisesti

Sisaverhous huoneselosteen mukaan, sisdverhouslauta
Kiinnitysrimat, 22 mm

-Tuuletusvali

Hoéyrynsulku, kuumuutta kestava alumiinitiivistyspaperi,
saumat limitetty ja teipattu

Lammoneriste, mineraalivilla

-Puukoolaus, pystykoolaus k 600

Kalkkihiekkatiili, laasti M100/600 A1
Pintamateriaali ja/tai -kasittely arkkitehtisuunnitelman ja
rakennusselityksen mukaisesti

Palonkestoluokka EI60 ei kantava
Aaneneristavyys ilma 240 dB puht.muuraus, ilma 242 dB tasotettu mp

VS13 IVKH JA SAUNAOSASTO

2x13

95

13

Pintamateriaali ja/tai -kasittely arkkitehtisuunnitelman ja
rakennusselityksen mukaisesti

Kipsilevyt GEK + GN , levyjen saumat limittain
GEK-levy ulompana

Terasranka GS95/95 k600 + mineraalivilla 70mm
Kipsilevyt GEK

Mérkatilalevy

-Glasroc® H GHOE 13 Ocean, Gyproc Kylppéari tai Gyproc Erikoiskova
tai vastaava

Markatilatasoite

Kosteussulku

Vedeneristysmassa vahintaan kahteen kertaan
Keraamiset laatat

Pintamateriaali ja/tai -kasittely arkkitehtisuunnitelman ja
rakennusselityksen mukaisesti

Aaneneristavyys iima 248 dB

VS14 VSS:SSA MARKATILAN SEINAN

13

95

13

Pintamateriaali ja/tai -kasittely arkkitehtisuunnitelman ja
rakennusselityksen mukaisesti

Kipsilevyt GEK / Mérkatilalevy

-Glasroc® H GHOE 13 Ocean, Gyproc Kylppari tai Gyproc Erikoiskova
tai vastaava

Markatilatasoite

Kosteussulku

Vedeneristysmassa vahintaan kahteen kertaan

Keraamiset laatat

Terasranka GS66/66 k600 + mineraalivilla 70mm

Markatilalevy

-Glasroc® H GHOE 13 Ocean, Gyproc Kylppari tai Gyproc Erikoiskova
tai vastaava

Markatilatasoite

Kosteussulku

Vedeneristysmassa vahintaan kahteen kertaan

Keraamiset laatat

Pintamateriaali ja/tai -kasittely arkkitehtisuunnitelman ja
rakennusselityksen mukaisesti

RAKENTEET US

KS 1 KELLARIN SEINA

>200

100/150

200..300

Tiivistetty massanvaihto routimattomaksi

pohjatutkimuksen ohjeiden mukaiseksi

Tiivistetty ja salaojitettu salaojituskerros,

rakeisuus RIL126 kuva 20 alue 2

Paisutettu solupolystyreenilevy, esim EPS120ROUTA

paksuus 150mm 2m tulevasta maanpinnasta ja siit alas 100mm

Kosteudeneristys ulkoa péin (tydsauman kohdalla) :

Bitumisively BIP 95/35

K-MS 170/3000 kuumalla bitumilla limaten

Bitumiliuossively BIL 20/85

Terasbetoniseina rakenne- ja elementtipiirustusten

seka tydselitysten mukaisesti.

Pakkasenkestava XC2

Pintamateriaali tai -kasittely tyévaroineen:
Uloskaytavat
Autohalli
Kellaritilat

Palonkestoluokka YK R60, AK R120
U-arvo 0,21 W/m2K

KS 2 KELLARIN SEINA

>500
150

200..300

Pohjarakennesuunnittelijan suunnitelman mukaisesti vesitiiviiksi tiivistetty kallio
Tuuletettu ilmarako
Paisutettu solupolystyreenilevy, esim EPS120ROUTA
Kosteudeneristys erillisen suunnitelman mukaan
Terasbetoniseina rakenne- ja elementtipiirustusten seka tydselitysten
mukaisesti. Betoni XC3, 4
Pintamateriaali tai -kasittely tyévaroineen
Uloskéaytavat
Autohalli
Kellaritilat

Palonkestoluokka YK R120, AK R60
U-arvo 0,21 W/m2K

KS 2,2 KELLARIN SEINA

>500
150

200..300

Pohjarakennesuunnittelijan suunnitelman mukaisesti vesitiiviiksi tiivistetty kallio
Tuuletettu ilmarako
Paisutettu solupolystyreenilevy, esim EPS120ROUTA
Kosteudeneristys ulkoa péin:
Bitumisively BIP 95/35
K-MS 170/3000 kuumalla bitumilla limaten
Bitumiliuossively BIL 20/85
Vesitiivisterédsbetoniseina rakenne- ja elementtipiirustusten seka tydselitysten
mukaisesti. Betoni XC3, 4
Pintamateriaali tai -kasittely tydvaroineen:
Uloskaytavat
Autohalli
Kellaritilat

Palonkestoluokka YK R120, AK R60
U-arvo 0,21 W/m2K

US 1, ULKOSEINA KEVYT

80

220

80

Betoniulkokuori pakkasenkestava ja vesitiivis, pinta
arkkitehtisuunnitelmien mukaan. XC3,4, XF1
Uritettu mineraalivillaeristys.
Lammaonjohtavuus elementissd 0,035 W/mK. Elementin yla- ja
alareunoissa kokoojaurat joista tuuletusputket ulkoilmaan.
Betonisisakuori elementtipiirustusten ja tydselitysten mukaisesti. XC1
Pintamateriaali tai -kasittely tyévaroineen:

Tydpaikkatilat

Uloskaytavat

Palonkestoluokka R60
U-arvo 0,17 W/m?K

US 2, ULKOSEINA, YLEENSA

80

220

200

Betoniulkokuori pakkasenkestava ja vesitiivis, pinta
arkkitehtisuunnitelmien mukaan. XC3,4, XF1
Ylaosa (kaide) 120mm, muuten 80mm
Uritettu mineraalivillaeristys.
Lammaonjohtavuus elementissa 0,035 W/mK. Elementin yla- ja
alareunoissa kokoojaurat joista tuuletusputket ulkoilmaan.
Betonisisakuori elementtipiirustusten ja tydselitysten mukaisesti. XC1
Pintamateriaali tai -kasittely tyévaroineen:

Tyopaikkatilat

Uloskaytavat

Palonkestoluokka R60
U-arvo 0,17 W/m2K

US 3, PALOMUURI

80

220

200

Betoniulkokuori pakkasenkestava ja vesitiivis, pinta
arkkitehtisuunnitelmien mukaan. XC3,4, XF1
Yldosa (kaide) 120mm, muuten 80mm
Uritettu mineraalivillaeristys.
Lammonjohtavuus elementissd 0,035 W/mK. Elementin yla- ja
alareunoissa kokoojaurat joista tuuletusputket ulkoilmaan.
Betonisisakuori elementtipiirustusten ja tydselitysten mukaisesti. XC1
Pintamateriaali tai -kasittely tyévaroineen:

Tydpaikkatilat

Uloskaytavat

Palonkestoluokka REIM120
U-arvo 0,17 W/m?K

Palotekn. luokat

Palotekn. luokat

A1
A2-s1,d0

B-s1,d0
C-s2,d1

Palotekn. luokat

A1
A2-s1,d0

B-s1,d0
C-s2,d1

Palotekn. luokat

A1
A2-s1,d0

B-s1,d0
C-s2,d1

Palotekn. luokat
A1

A1

A1

D-s2,d2
A2-s1,d0

Palotekn. luokat

A1l

A1l

A1l

D-s2,d2
A2-s1,d0

Palotekn. luokat

A1

A1

A1

D-s2,d2
A2-s1,d0

US 4, VSS ULKOSEINA

>500
150

300

Pohjarakennesuunnittelijan suunnitelman mukaisesti
vesitiiviiksi tiivistetty kallio
Tuuletettu ilmarako
Paisutettu solupolystyreenilevy, esim EPS120ROUTA
Kosteudeneristys erillissuunnitelman mukaan
Terésbetoniseina rakenne- ja elementtipiirustusten seké tyoselitysten
mukaisesti. Betoni XC3 / XC1
Pintamateriaali tai -kasittely tydvaroineen:
Uloskaytavat
Kellaritilat

Palonkestoluokka R120
U-arvo 0,21 W/m?K

US 4,2, VSS ULKOSEINA, VEDENERISTETTY

>500
150

300

Pohjarakennesuunnittelijan suunnitelman mukaisesti
vesitiiviiksi tiivistetty kallio
Tuuletettu ilmarako
Paisutettu solupolystyreenilevy, esim EPS120ROUTA
Kosteudeneristys ulkoa pain:
Bitumisively BIP 95/35
K-MS 170/3000 kuumalla bitumilla limaten
Bitumiliuossively BIL 20/85
Vesitiivisterasbetoniseina rakenne- ja elementtipiirustusten seké tydselitysten
mukaisesti. Betoni XC3 / XC1
Pintamateriaali tai -kasittely tydvaroineen:
Uloskéaytavat
Kellaritilat

Palonkestoluokka R120
U-arvo 0,21 W/m2K

US 5, SAUNAN HIRSISEINA

>180

Pintamateriaali ja/tai -kasittely arkkitehtisuunnitelman ja rakennusselityk-
sen mukaisest

Hirsiseina, profiili ARK. suunittelijan mukaan

Pintamateriaali ja/tai -kasittely arkkitehtisuunnitelman ja rakennusselityk-
sen mukaisesti

U-arvo 0,60 W/m2K

US 6, MUUNTAMON ULKOSEINA

80

220

250

Betoniulkokuori pakkasenkestava ja vesitiivis,
pinta arkkitehtisuunnitelmien mukaan. XC3,4, XF1
ylaosa (kaide) 120mm muuten 80mm
Uritettu mineraalivillaeristys.
Lammadnjohtavuus elementissa 0,035 W/mK. Elementin
yla- ja alareunoissa kokoojaurat joista tuuletusputket ulkoilmaan.
Betonisisakuori elementtipiirustusten ja tydselitysten mukaisesti. XC1
Pintamateriaali tai -kasittely tyévaroineen:
Tyopaikkatilat
Uloskaytavat

Palonkestoluokka REI240
U-arvo 0,17 W/m2K

US 7, SAUNAOSASTON ULKOSEINA

200

0,2
13
13

Pinnassa metalliverhous ark.mukaan ( Profiilipelti)
Tuulensuojakipsilevy, Gyproc GST 9

Termaprofiili ulkoseindranka RY200 k600

+ mineraalivilla 200 mm lamménjohtavuus 0,036 W/mK
Hoyrynsulkumuovi saumat limitetaan > 300 mm ja teipataan
Gyproc GEK13 erikoiskova kipsilevy

Markatilalevy Glasroc® H GHOE 13 Ocean, Gyproc Kylppari
Markatilatasoite

Kosteussulku

Vedeneristysmassa vahintdan kahteen kertaan

Keraamiset laatat

Pintamateriaali ja/tai -kasittely arkkitehtisuunnitelman ja rakennusselityk-
sen mukaisesti

U-arvo 0,17 W/m?K

US 10, IVKH ULKOSEINA

240

Pelti-villa-pelti-elementti esim. Paroc AST-T

Pintamateriaali ja/tai -kasittely arkkitehtisuunnitelman ja rakennusselityk-
sen mukaisesti

Vaihtoehtoisesti: pelti-uretaani-pelti-elementti

U-arvo 0,17 W/m2K
Aaneneristavyys ilma 31 dB

ULKOSEINIEN PINTARAKENTEET (US1, US2 JA US3)

PR1 (JULKISIVUMAT. NRO 6)
PR2 (JULKISIVUMAT. NRO 3)
PR3 (JULKISIVUMAT. NRO 1)
PR4 (JULKISIVUMAT. NRO 2)

TUULETUSVALLI/RUNKO + PUUVERHOUS
RUNKO + PERFOROITU ALUMIINI LEVY
MAALATTU BETONI

RAPATTU BETONI

Palotekn. luokat

A1

A2-s1,d0
C-s2,d1

Palotekn. tilat

A1

A2-s1,d0
C-s2,d1

Palotekn. luokat

A1

A1

A1

D-s2,d2
A2-s1,d0

Palotekn. luokat

A1

i i
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