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VÄLIVARASTO (LIKAINEN PYYKKI)

TONTTI 4
ASEMAKAAVAN
RAKENNUSALUEEN
RAJATONTTI 4

ASEMAKAAVAN
RAKENNUSALUEEN
RAJA

TIKKAAT

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1
RAKENNUKSEN SUOJAUSTASO 2 (AUTOMAATTINEN PALOILMOITIN)
K2 JA K1 KERROKSISSA SUOJAUSTASO ON 3 (AUTOMAATTINEN SAMMUTUSLAITTEISTO)
PALOKUORMA YLEENSÄ  <600MJ/m2

K1 KERROKSEN VARASTOTILASSA PALOKUORMA <600MJ/m2 (AUTOMAATTINEN SAMMUTUSLAITTEISTO)
JÄTEHUONEEN PALOKUORMALUOKKA ON 600-1200 MJ/M2.

MÄRKÄMUUNTAJAN PALOKUORMALUOKKA ON >1200 MJ/M2

KANTAVAT RAKENTEET YLEISESTI R60
K2-KELLARIKERROS, JÄTEHUONE R120

MUUNTAJA R180
KATOKSET R30

PALO-OSASTOIVAT RAKENTEET PÄÄASIASSA EI60

1.KERROKSEN JÄTEHUONEEN OSALTA EI90

1.KERROKSEN MUUNTAMON JA HUOLTOTILAN OSALTA EI120

RAKENNUS VARUSTETAAN KÄSISAMMUTTIMIN JA PIKAPALOPOSTEIN SEKÄ AUTOMAATTISELLA

PALOILMOITTIMELLA JA KELLARIKERROSTEN (K1 JA K2) OSALTA AUTOMAATTISELLA
SAMMUTUSLAITTEISTOLLA
RAKENNUKSESTA ON LAADITTU ERILLINEN PALOTEKNINEN SUUNNITELMA

RAKENNUKSESSA ON PÄÄOSIN KONEELLINEN SAVUNPOISTO

PAINOVOIMAINEN SAVUNPOISTO ON PORRASHUONEISSA (3KPL) JA 7.KERROKSEN SAUNAOSASTOLLA SEKÄ

IV-KONEHUONEISSA (7.KERROS JA ULLAKKO), KAUKOLAULAUKAISU PORRASHUONEIDEN JA NAUVONTIEN
PUOLEISEN TUULIKAAPIN YHTEYDESSÄ.

SAVUNPOISTOSTA LAADITAAN ERILLINEN SAVUNPOISTOSUUNNITELMA.

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISILLA TULO- JA POISTOILMANVAIHTOJÄRJESTELMILLÄ

RAKENNUS LIITETÄÄN KAUKOLÄMPÖ- JA KAUKOJÄÄHDYTYSVERKKOIHIN

TILAT VARUSTETAAN TURVA- JA MERKKIVALAISTUKSELLA

HISSIT EDUSTOINEEN MITOITETTU LIIKUNTAESTEISILLE. HISSIN OVIAUKON VAPAA LEVEYS JA HISSIKORIN
MITAT RAKMK F1 MUKAISIA. VAPAA LEVEYS OVISSA RAKMK F1:N MUKAISIA.

KAIDEKORKEUDET RAKMK F2:N MUKAAN.

VSS-LASKELMA ESITETTY ERILLISESSÄ VÄESTÖNSUOJAPIIRUSTUKSESSA.

JULKISIVUJEN ÄÄNENERISTYS:

ULKOVAIPAN ÄÄNENERISTYSSELVITYS (HELIMÄKI AKUSTIKOT,

LAUSUNTONUMERO AKU 7113-3 / PVM 13.12.2017.)
RAKENNUKSEN VAIPPAAN KOHDISTUVA ÄÄNITASOEROVAATIMUS ÄÄNENERISTYSSELVITYKSEN MUKAAN

ULKOIKKUNOIDEN ILMAÄÄNENERISTYSLUKU

TIELIIKENNEMELUA VASTAAN Rw+Ctr
HOTELLIHUONEIDEN IKKUNAT YLEENSÄ 44 dB
HOTELLIHUONEIDEN IKKUNAT (LE-HUONEET LÄNTEEN PÄIN) 47 dB
HOTELLIHUONEIDEN IKKUNAT (LE-HUONEET POHJ./ITÄÄN PÄIN) 41 dB
ALLAS-/ SAUNAOSASTON IKKUNAT 39 dB
KIINTEÄT JULKISIVULASIT 37 dB
ULKO-OVET 35 dB
SAVUNPOISTOIKKUNAT /-LUUKUT 35 dB

SISÄIKKUNOIDEN ILMANÄÄNENERISTYSLUKU Rw
HOTELLIHUONEIDEN IKKUNAT SISÄPIHALLE PÄIN 50 dB
LE-HOTELLIHUONEIDEN IKKUNAT KÄYTÄVÄLLE PÄIN 40 dB
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TYÖ NoSUUN.ALA PIIR No

K.OSA KORTTELI/TILA TONTTI/RNo RAKENNUSLUVAN TUNNUS

RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI
TIEDOSTO

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ

PÄÄPIIRUSTUS

 1 : 100POHJAPIIRUSTUS
KELLARIKERROS K1

SSA HOTELLI

22.12.2017

103

NAUVONTIE 10
00250 HELSINKI

16. 16748 5

UUDISRAKENNUS

ARK

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:

N2000


